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[bookmark: OCRUncertain001]ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
[bookmark: OCRUncertain002]БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ                                      
[bookmark: OCRUncertain004][bookmark: OCRUncertain005]Метод определения коэффициента		             ГОСТ
[bookmark: OCRUncertain006]паропроницаемости    		      12852.577
Cellular concrete. Method of steam-permeafility	           Взамен
coefficient determination 	                 ГОСТ 12852—67 
[bookmark: OCRUncertain024]  в части разд. 17
[bookmark: OCRUncertain025][bookmark: OCRUncertain026][bookmark: OCRUncertain027][bookmark: OCRUncertain028][bookmark: OCRUncertain029][bookmark: OCRUncertain030][bookmark: OCRUncertain032][bookmark: OCRUncertain033][bookmark: OCRUncertain034][bookmark: OCRUncertain035]Постановлением   Государственного   комитета   Совета  Министров  СССР по делам строительства от 9 ноября 1977 г. №э 171 срок введения установлен 
[bookmark: OCRUncertain036]с 01.07.1978 г.

[bookmark: OCRUncertain037][bookmark: OCRUncertain038][bookmark: OCRUncertain039]Несоблюдение стандарта преследуется по закону

[bookmark: OCRUncertain040][bookmark: OCRUncertain041][bookmark: OCRUncertain042][bookmark: OCRUncertain043][bookmark: OCRUncertain044][bookmark: OCRUncertain045][bookmark: OCRUncertain046][bookmark: OCRUncertain047][bookmark: OCRUncertain048][bookmark: OCRUncertain049]Настоящий стандарт распространяется на ячеистый бетон и устанавливает метод определения коэффициента его паропрони-цаемости измерением паропроницаемости образца при стационарном потоке водяного пара.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: OCRUncertain051][bookmark: OCRUncertain052][bookmark: OCRUncertain053][bookmark: OCRUncertain054][bookmark: OCRUncertain055]1.1. Общие требования к методу определения коэффициента паропроницаемости ячеистого бетона — по ГОСТ 12852.0—77.
2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ
[bookmark: OCRUncertain056]2.1. Для проведения испытания применяют: 
весы лабораторные образцовые по ГОСТ 16474—70; 
термограф метеорологический по ГОСТ 6416—75; 
[bookmark: OCRUncertain057][bookmark: OCRUncertain058]психрометр аспирационный по ГОСТ 6353—52; 
эксикатор по ГОСТ 6371—73;
металлические трубы с размером внутреннего сечения 100 X 100 мм и длиной 50 мм;
чашки стеклянные с наружным диаметром 95—98 мм и высотой 30—40 мм по ГОСТ 19908—74;
[bookmark: OCRUncertain061]резину листовую мягкую непористую по ГОСТ 7338—65; 
[bookmark: OCRUncertain062]парафин по ГОСТ 16960—71; 
канифоль сосновую по ГОСТ 19113—73; 
магний азотнокислый по ГОСТ 6203—67;
[bookmark: OCRUncertain063]калий сернокислый по ГОСТ 4145—74; 
воду дистиллированную но ГОСТ 6709—72;
[bookmark: OCRUncertain064][bookmark: OCRUncertain065][bookmark: OCRUncertain066][bookmark: OCRUncertain067]прибор для определения коэффициента паропроницаемости (см. чертеж).

[bookmark: OCRUncertain123][bookmark: OCRUncertain124][bookmark: OCRUncertain127][bookmark: OCRUncertain128][bookmark: OCRUncertain129]Прибор для определения коэффициента паропроницаемости



1  образец ячеистого бетона; 2  пароизоляция; 3  металлическая труба; 
4 стеклянная чашка с насыщенным раствором сульфата калия 
(K2SO4); 5  листовая мягкая резина; 6  стеллаж
[bookmark: OCRUncertain068]3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
[bookmark: OCRUncertain069][bookmark: OCRUncertain070][bookmark: OCRUncertain071][bookmark: OCRUncertain072][bookmark: OCRUncertain073][bookmark: OCRUncertain074][bookmark: OCRUncertain075][bookmark: OCRUncertain076][bookmark: OCRUncertain077][bookmark: OCRUncertain078]3.1. Определение коэффициента паропроницаемости проводят на трех образцах размерами 100 Х 100 X 30 мм, выпиленных из средней части изделия.
[bookmark: OCRUncertain079][bookmark: OCRUncertain080][bookmark: OCRUncertain081][bookmark: OCRUncertain082][bookmark: OCRUncertain083][bookmark: OCRUncertain084][bookmark: OCRUncertain085][bookmark: OCRUncertain086]3.2. Боковые поверхности образцов изолируют разогретой смесью парафина с канифолью (соотношение 3:1).
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
[bookmark: OCRUncertain087][bookmark: OCRUncertain088][bookmark: OCRUncertain089][bookmark: OCRUncertain090][bookmark: OCRUncertain091][bookmark: OCRUncertain092][bookmark: OCRUncertain093][bookmark: OCRUncertain094][bookmark: OCRUncertain095][bookmark: OCRUncertain096][bookmark: OCRUncertain097][bookmark: OCRUncertain098][bookmark: OCRUncertain099]4.1. Каждый образец помещают на отдельную металлическую трубу. Промежутки между боковой поверхностью образца и верхней гранью металлической трубы заполняют разогретой смесью парафина с канифолью.
[bookmark: OCRUncertain100][bookmark: OCRUncertain101][bookmark: OCRUncertain102][bookmark: OCRUncertain103][bookmark: OCRUncertain104][bookmark: OCRUncertain105][bookmark: OCRUncertain106][bookmark: OCRUncertain107][bookmark: OCRUncertain108][bookmark: OCRUncertain109][bookmark: OCRUncertain110][bookmark: OCRUncertain112][bookmark: OCRUncertain113][bookmark: OCRUncertain114][bookmark: OCRUncertain115][bookmark: OCRUncertain116][bookmark: OCRUncertain117][bookmark: OCRUncertain118][bookmark: OCRUncertain119][bookmark: OCRUncertain120][bookmark: OCRUncertain121][bookmark: OCRUncertain122][bookmark: OCRUncertain160][bookmark: OCRUncertain161][bookmark: OCRUncertain162][bookmark: OCRUncertain163][bookmark: OCRUncertain164][bookmark: OCRUncertain165][bookmark: OCRUncertain166][bookmark: OCRUncertain167][bookmark: OCRUncertain168][bookmark: OCRUncertain169][bookmark: OCRUncertain170][bookmark: OCRUncertain171][bookmark: OCRUncertain172][bookmark: OCRUncertain174][bookmark: OCRUncertain175][bookmark: OCRUncertain176][bookmark: OCRUncertain177][bookmark: OCRUncertain178][bookmark: OCRUncertain179][bookmark: OCRUncertain180][bookmark: OCRUncertain181][bookmark: OCRUncertain182][bookmark: OCRUncertain183][bookmark: OCRUncertain184][bookmark: OCRUncertain185][bookmark: OCRUncertain186][bookmark: OCRUncertain187][bookmark: OCRUncertain188]4.2. Металлические трубы с укрепленными на них образцами устанавливают в лабораторный термостат на полки, покрытые мягкой листовой непористой резиной. В термостате поддерживают постоянную температуру 20 ± 2 С и относительную влажность воздуха 54 ± 2 %. Для поддержания заданной относительной влажности воздуха в термостат помещают непокрытый крышкой эксикатор с насыщенным раствором азотнокислого магния.
[bookmark: OCRUncertain189][bookmark: OCRUncertain191][bookmark: OCRUncertain192][bookmark: OCRUncertain193][bookmark: OCRUncertain194][bookmark: OCRUncertain195][bookmark: OCRUncertain196][bookmark: OCRUncertain197][bookmark: OCRUncertain198][bookmark: OCRUncertain199][bookmark: OCRUncertain200][bookmark: OCRUncertain201]4.3. Контроль за температурой и относительной влажностью воздуха в термостате осуществляют при помощи метеорологического термографа н аспирационного психрометра, помещаемых в термостат.
[bookmark: OCRUncertain202][bookmark: OCRUncertain203][bookmark: OCRUncertain204][bookmark: OCRUncertain205][bookmark: OCRUncertain206][bookmark: OCRUncertain207][bookmark: OCRUncertain208][bookmark: OCRUncertain209][bookmark: OCRUncertain210][bookmark: OCRUncertain211][bookmark: OCRUncertain212][bookmark: OCRUncertain213][bookmark: OCRUncertain214][bookmark: OCRUncertain215][bookmark: OCRUncertain216][bookmark: OCRUncertain217]4.4. В каждую металлическую трубу под образец устанавливают стеклянную чашку с насыщенным раствором сернокислого калия, создающим под образцом относительную влажность воздуха 97 %. В чашку наливают такое количество раствора, чтобы расстояние от уровня раствора до нижнего основания образца равнялось 25 мм.
[bookmark: OCRUncertain218]4.5. Чашки с раствором взвешивают с точностью до 0,001 г через каждые трое суток.
[bookmark: OCRUncertain219][bookmark: OCRUncertain220][bookmark: OCRUncertain221][bookmark: OCRUncertain222][bookmark: OCRUncertain223][bookmark: OCRUncertain226][bookmark: OCRUncertain227][bookmark: OCRUncertain228][bookmark: OCRUncertain229][bookmark: OCRUncertain230][bookmark: OCRUncertain231][bookmark: OCRUncertain232]4.6. После каждого взвешивания вычисляют количество воды, испарившейся из раствора за 1 ч. Взвешивание проводят до тех пор, пока количество воды, испаряющейся из чашки за 1 ч станет постоянным, т. е. до установления стационарного потока водяного пара через образец.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
[bookmark: OCRUncertain233][bookmark: OCRUncertain234][bookmark: OCRUncertain235][bookmark: OCRUncertain238][bookmark: OCRUncertain239][bookmark: OCRUncertain240][bookmark: OCRUncertain241][bookmark: OCRUncertain242][bookmark: OCRUncertain243][bookmark: OCRUncertain244][bookmark: OCRUncertain245]5.1. Коэффициент паропроницаемости  в г/м  ч  Тор вычисляют как среднее арифметическое результатов испытания трех образцов по формуле 


[bookmark: OCRUncertain255][bookmark: OCRUncertain256][bookmark: OCRUncertain257][bookmark: OCRUncertain258][bookmark: OCRUncertain259]где Q — стационарный поток водяного пара, г/ч;
[bookmark: OCRUncertain261][bookmark: OCRUncertain262] — толщина образца, м;
[bookmark: OCRUncertain264][bookmark: OCRUncertain265]F — площадь сечения металлической трубы в месте контакта с образцом, м2;
[bookmark: OCRUncertain267][bookmark: OCRUncertain268][bookmark: OCRUncertain269][bookmark: OCRUncertain270][bookmark: OCRUncertain271][bookmark: OCRUncertain272][bookmark: OCRUncertain273][bookmark: OCRUncertain274][bookmark: OCRUncertain275]P1 — парциальное давление водяного пара под образцом, определяемое по психрометрическим таблицам на основании значений относительной влажности и температуры воздуха, Тор;
[bookmark: OCRUncertain277][bookmark: OCRUncertain278]P2 — среднее парциальное давление водяного пара над образцом, Тор;
[bookmark: OCRUncertain280][bookmark: OCRUncertain281][bookmark: OCRUncertain282][bookmark: OCRUncertain283][bookmark: OCRUncertain284][bookmark: OCRUncertain285][bookmark: OCRUncertain286][bookmark: OCRUncertain287]в — толщина воздушного слоя (расстояние от уровня раствора в стеклянной чашке до нижнего основания образца), м;
[bookmark: OCRUncertain289][bookmark: OCRUncertain290][bookmark: OCRUncertain291]в — коэффициент   паропроницаемости воздуха,  равный 0,135 г/м  ч  Тор.

image1.png




image2.png




image3.wmf
(

)

m

d

d

m

=

-

-

Q

F

P

P

Q

в

в

1

2

,


oleObject1.bin

